
Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt

TYPENREIHE A

ODORBEHÄLTER
Transportbehälter für Gasodoriermittel

Transportzulassung
UN 1A1/X2/900
Werkstoff
1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Finishing
im Bad gebeizt und passiviert
Volumina
25 bis 200 Liter
Dichtungen
Dichtung aus Viton oder PCTFE
Druck
Druckbehälter bis +7 bar (+10 bar)

Ausrüstung
Oberboden mit:

FILL Zentrischer
Füllstutzen G 2″
OUT Steigrohr mit Ventil
und Kupplungsstecker
SCHMIDT S
GAS Ventil mit
Kupplungsstecker
SCHMIDT D

Typ Werkstoff Finishing Volumen
[l]

Ø Da
[mm]

H
[mm]

s
[mm]

Masse
[kg]

Druck
[bar]

GA 25 1.4301 (304) Gebeizt 27 324 515 3 20 -1/+10

GA 50 1.4301 (304) Gebeizt 56 324 895 3 29 -1/+10

GA 100 1.4301 (304) Gebeizt 110 450 920 3 45 -1/+7

GA 200 1.4301 (304) Gebeizt 210 600 985 3 70 -1/+7

LA 25 1.4301 (304) Gebeizt 33 363 440 1,5 11 -1/+5

LA 50 1.4301 (304) Gebeizt 53 363 690 1,5 15 -1/+5

LA 100 1.4301 (304) Gebeizt 110 450 925 2 34 -1/+4

LA 200 1.4301 (304) Gebeizt 204 600 965 2 47 -1/+4
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