
Sicherheit für Mensch, Produkt und Umwelt

TYPENREIHE ED

HEIZBEHÄLTER
Druckbehälter mit Doppelmantel

Werkstoff
1.4404 (316L)
Finishing
im Bad gebeizt oder innen und außen
elektropoliert
Volumina
0,1 bis 1.000 Liter
Dichtungen
PTFE, gekammert
Druck
-1/+5 bar

Ausrüstung
Zentraler Flansch mit:

OUT Tauchrohr mit
Rohrverschraubung
GAS Rohrverschraubung

Über zylindrischem Teil und
Unterboden:

DOPPELMANTEL

Typ Werkstoff Finishing Volumen
[l]

Ø Da
[mm]

H
[mm]

s
[mm]

Masse
[kg]

Druck
[bar]

JED 0.25 1.4404 (316L) Gebeizt 0,3 67 160 1 1,5 -1/+5

JED 0.5 1.4404 (316L) Gebeizt 0,6 89 190 1 2 -1/+5

JED 01 1.4404 (316L) Gebeizt 1,3 108 230 1 2,5 -1/+5

JED 02 1.4404 (316L) Gebeizt 3 140 300 1 4 -1/+5

JED 05 1.4404 (316L) Gebeizt 6 181 350 1 6 -1/+5

NED 10 1.4404 (316L) Gebeizt 12 229 460 1,5 10 -1/+5

NED 20 1.4404 (316L) Gebeizt 23 278 550 1,5 12 -1/+5

NED 30 1.4404 (316L) Gebeizt 33 324 610 1,5 14 -1/+5

NED 50 1.4404 (316L) Gebeizt 53 363 675 1,5 16 -1/+5

HED 100 1.4404 (316L) Gebeizt 110 450 960 2 30 -1/+4

MED150 1.4404 (316L) Gebeizt 160 550 950 2,5 40 -1/+4

HED 200 1.4404 (316L) Gebeizt 205 600 1050 2 56 -1/+4
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